
Der Kunde
Valeo gehört zu den Top-Ausrüstern für Scheibenwischer- 
systeme weltweit. Die unabhängige Unternehmensgruppe 
bedient mit seinen innovativen Produkten sowohl namhaf-
te Fahrzeug-Erstausrüster als auch den Nachrüstmarkt.

Die Herausforderung
Synchronisation von Buskommunikation und physika- 
lischen Messwerten in Echtzeit 
Verschiedene Varianten von Wischerabläufen sind am Dauer- 

laufprüfstand zu testen. Aus den vielfältigen Wischerposi- 

tionen der reversierenden Wischermotoren resultiert eine 

hohe Komplexität der Tests. Es gilt somit, in Echtzeit große 

Datenmengen von vier Messkarten (DAQ-Karten) auszuwer-

ten und mit der Buskommunikation über CAN oder LIN zu 

synchronisieren. Dieses Abgleichen der Buskommunikation 

mit physikalischen Messwerten gehört zu den schwierigsten 

Herausforderungen beim Test von Steuergeräten. 

Die Lösung
Ein individuelles Prüfstandkonzept für Steuergeräte im 
Dauerlauf-Test 
Für den Prüfstand sind vier leistungsfähige DAQ-Karten 

für die umfangreichen Messdaten in ein CANoe Testsystem 

integriert. Dafür wurde ein Softwaremodul (CAPL-DLL) 

entwickelt, das exakt an die komplexen Anforderungen 

des Prüfstands angepasst ist. Ein Synchronisations- 

Mechanismus zwischen der DLL und CANoe stellt sicher, dass 

die gemessenen und berechneten Daten synchron zur Bus-

kommunikation von CANoe erfasst werden.

Die Vorteile
Eine effiziente und flexible Umgebung für komplexe  
Steuergeräte-Tests 
Die kundenspezifische Prüfstandssoftware unterstützt den 

Anwender durch: 

	� Dokumentation der Fehlerwerte und der dazugehörigen 

Buskommunikation ð schnelles Erfassen und Auswerten 

fehlerhaften Verhaltens des Prüflings 

	� Synchrones Aufzeichnen der physikalischen Messwerte  

und der Steuergeräte-Kommandos ð nachvollziehbarer 

Funktionsablauf 

	� Nur ein Test-Werkzeug ist erforderlich ð niedrige Kosten 

des Prüfstands 

	� Übersichtliche, anwendungsorientierte Software-Bedien-

oberfläche für jeden Prüfling ð einfaches Ansteuern des 

Prüfstands

	� Paralleles sowie einzelnes Testen von bis zu fünf Prüflingen 

ð kontinuierlicher Dauerlauf des gesamten Testbetriebs

	� Identische Softwarebasis ermöglicht den Betrieb unter

schiedlicher Wischerprüfstände mit dem CAN- oder LIN-

Bus ð flexibler Einsatz der Prüfstände unabhängig vom 

Bussystem

Case Study
Synchronisation von umfangreichen 
Messwerten und der Buskommunika-
tion am Prüfstand
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Ihr Ansprechpartner bei Vector: 
Katja Hahmann 
katja.hahmann@vector-informatik.de
www.vector.com

Valeo Wischersysteme GmbH


